
www.ostberg.com

PRODUCT: HERU 62 T     ARTICLE NR: 8010055     DATE: 13 October 2017
GENERATED BY ÖSTBERG PRODUCT SELECTOR @ WWW.OSTBERG.COM

1

HERU 62 T

 

HERU®62 T

Model z mocowaniem do ściany i górnym podłączeniem.●

Zaprojektowany specjalnie do nawiewu i usuwania  powietrza z odzyskiem●

ciepła (FTX).
Przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, biur i innych●

pomieszczeń z restrykcyjnymi wymaganiami.
Wysoki odzysk ciepła 86% , niskie zużycie energii (SFP), niski poziomom●

hałasu, wysoka niezawodność oraz czyste powietrze w pomieszczeniach.
Unikalna konstrukcja minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych.●

Jednostka jest sterowana bezprzewodowym pilotem.●

Jest wyposażona w gniazda komunikacyjne protokołu Modbus (RS485).●

Przepływ powietrza odbywa się za pomocą dwóch cichych wentylatorów●

promieniowych  z silnikami AC i wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu.
Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy i są łatwe w demontażu●

celem czyszczenia.
Regeneracyjny, niehigroskopijny, aluminiowy rotacyjny wymiennik obrotowy●

umiejscowiony w centrum jednostki. Wymiennik obrotowy może być wyjęty
celem czyszczenia.
Filtry panelowe klasy F7 zarówno w sekcji nawiewu jak i wywiewu w●

standardzie. Filtr można łatwo wymienić.
Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.●

Wbudowana nagrzewnica elektryczna.●

Jest zbudowana z blachy stalowej ocynkowanej, częściowo  pomalowana w●

kolorze białym, obudowa izolowana.
Przeznaczona do pomieszczeń ogrzewanych, takich jak pralnia czy●

pomieszczenie gospodarcze.
Wersja lewostronna.●

Wyposażona w podłączeniem do okapu kuchennego. To podłączenie poprowadzone●

obok wirnika zapobiega rozprzestrzenianiu się zapachów gotowania z
powrotem do lokalu.
Wyposażona w wtyczkę zasilającą.●

UWAGA! Produkty HERU są objęte gwarancją pod warunkiem, że używane
wyposażenie/akcesoria  np. filtry, są wyłącznie dostarczane  przez firmę
OSTBERG.
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WYKRESY

Work Point

Wydatek
(m³/h)
173

Ciśnienie
statyczne (Pa)

185

Moc
(W)
112

Prędkość
(r.p.m.)
2622

Prąd
(A)
0.48

Wydajność (%)
86.1

SFP (kW/m3/s)
2.33

Napięcie (V)
230
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DANE AKUSTYCZNE

Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 Nawiewu Lw dB(A) 70 54 59 67 63 61 59 56 49

 Wywiewu Lw dB(A) 57 34 52 54 45 43 39 34 24

 Otoczenia Lw dB(A) 46 26 37 45 32 29 24 27 28

 Otoczenia Lp dB (A) 3m 39 19 30 38 25 22 17 20 21

Work Point

Wydatek
(m³/h)
167

Ciśnienie
statyczne (Pa)

196

Moc
(W)
112

Prędkość
(r.p.m.)
2622

Prąd
(A)
0.48

Wydajność (%)
86.1

SFP (kW/m3/s)
2.33

Napięcie (V)
230
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DANE TECHNICZNE

HERU 62 T ALC
8010055

Parameter Value Unit

Napięcie 230 V
Faza 1 ~
Częstotliwość 50 Hz
Moc 1336 W
Moc, wentylatory 109 W
Moc nagrzewnica 1200 W
Prąd 5.8 A
Prąd, wentylator 0.5 A
Prąd nagrzewnica 5.2 A
Prędkość 2560 r.p.m.
Poziom ciśnienia akustycznego w
odl. 3 m 43 dB(A)

Waga 55 kg
Przyłącza kanałów 125 mm
Maks. Wydatek 277 m³/h
Maks. Ciśnienie 425 Pa
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ECODESIGN

Parameter Value Unit

(a) Manufacturer Östberg -

(b) Model code HERU 62 T -

(c) SEC value -35.0 kWh/m2

  SEC class A -

(d) Declared type RVU / BVU -

(e) Type of drive Multi-speed drive -

(f) Type of heat recovery Regenerative -

(g) Thermal efficiency 86% %

(h) Max. flow rate (@100Pa) 219 m3/h

(i) Power at max. flow rate 116 kW

(j) Sound power level 44 dB LwA

(k) Reference flow rate 0.049 m3/s

(l) Reference pressure
difference 50 Pa

(m) SPI 0.40 W/(m3/h)

(n) Type of control Central demand
control -

(o) External (internal) leakage
rate 1.79 (2.69) %

(p) Mixing rate N/A -

(q) Visual filter warning On label -

(r) Instruction supply/exhaust
grilles N/A -

(s) Disassembly instructions www.ostberg.com -

(t) Airflow sensitivity N/A -

(u) Air tightness N/A m/s

(v) AEC 1018 kWh

(w) AHS average 4556 kWh

  AHS warm 2060 kWh

  AHS cold 8912 kWh

http://www.ostberg.com
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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WYMIARY
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AKCESORIA

Akcesoria elektryczne

RH Czujnik
pokojowy

CO2 Czujnik
pokojowy

Czujnik pokojowy HERU
62/70/90/95/100 T,
Zestaw nagrzewnicy
wodnej

Zestaw kontrolny Pilot z Modbus

Tablica
rozdzielcza

Pilot Anteny Przdłużacz anteny Czujnik kanałowy Silnik
przepustnicy

Przekaźnik
kontroli pompy

Akcesoria mechaniczne

Zestaw filtrów F7
HERU 62/65//90/95
T

LDC 125 Zewnętrzna
czerpnia ścienna
160

Okap kuchenny HERU
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HERU 90 T

 

HERU®90 T

Model z mocowaniem do ściany i górnym podłączeniem.●

Zaprojektowany specjalnie do nawiewu i usuwania  powietrza z odzyskiem●

ciepła (FTX).
Przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, biur i innych●

pomieszczeń z restrykcyjnymi wymaganiami.
Wysoki odzysk ciepła 86% , niskie zużycie energii (SFP), niski poziomom●

hałasu, wysoka niezawodność oraz czyste powietrze w pomieszczeniach.
Unikalna konstrukcja minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych.●

Jednostka jest sterowana bezprzewodowym pilotem.●

Jest wyposażona w gniazda komunikacyjne protokołu Modbus (RS485).●

Przepływ powietrza odbywa się za pomocą dwóch cichych wentylatorów●

promieniowych  z silnikami AC i wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu.
Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy i są łatwe w demontażu●

celem czyszczenia.
Regeneracyjny, niehigroskopijny, aluminiowy rotacyjny wymiennik obrotowy●

umiejscowiony w centrum jednostki. Wymiennik obrotowy może być wyjęty
celem czyszczenia.
Filtry panelowe klasy F7 zarówno w sekcji nawiewu jak i wywiewu w●

standardzie. Filtr można łatwo wymienić.
Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.●

Wbudowana nagrzewnica elektryczna.●

Jest zbudowana z blachy stalowej ocynkowanej, częściowo  pomalowana w●

kolorze białym, obudowa izolowana.
Przeznaczona do pomieszczeń ogrzewanych, takich jak pralnia czy●

pomieszczenie gospodarcze.
Wersja lewostronna.●

Wyposażona w podłączeniem do okapu kuchennego. To podłączenie poprowadzone●

obok wirnika zapobiega rozprzestrzenianiu się zapachów gotowania z
powrotem do lokalu.
Wyposażona w wtyczkę zasilającą.●

UWAGA! Produkty HERU są objęte gwarancją pod warunkiem, że używane
wyposażenie/akcesoria  np. filtry, są wyłącznie dostarczane  przez firmę
OSTBERG.
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WYKRESY

Work Point

Wydatek
(m³/h)
162

Ciśnienie
statyczne (Pa)

280

Moc
(W)
191

Prędkość
(r.p.m.)
2752

Prąd (A)
0.869

Wydajność (%)
86.1

SFP (kW/m3/s)
4.25

Napięcie (V)
230
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DANE AKUSTYCZNE

Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 Nawiewu Lw dB(A) 77 67 68 71 68 68 69 67 65

 Wywiewu Lw dB(A) 61 50 53 59 46 51 46 41 30

 Otoczenia Lw dB(A) 48 35 41 45 39 35 30 28 29

 Otoczenia Lp dB (A) 3m 41 28 34 38 32 28 23 21 22

Work Point

Wydatek
(m³/h)
162

Ciśnienie
statyczne (Pa)

280

Moc
(W)
191

Prędkość
(r.p.m.)
2752

Prąd (A)
0.869

Wydajność (%)
86.1

SFP (kW/m3/s)
4.25

Napięcie (V)
230
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DANE TECHNICZNE

HERU 90 T 2A
8010110

Parameter Value Unit

Napięcie 230 V
Faza 1 ~
Częstotliwość 50 Hz
Moc 1510 W
Moc, wentylatory 278 W
Moc nagrzewnica 1200 W
Prąd 6.5 A
Prąd, wentylator 1.2 A
Prąd nagrzewnica 5.2 A
Prędkość 2430 r.p.m.
Poziom ciśnienia akustycznego w
odl. 3 m 44 dB(A)

Waga 59.0 kg
Klasa ochrony, silnik 41 IP
Klasa izolacji obudowy, silnik F
Przyłącza kanałów 125 mm
Maks. Wydatek 382 m³/h
Maks. Ciśnienie 363 Pa
Zakres napięcia 220-240 V
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ECODESIGN

Parameter Value Unit

(a) Manufacturer Östberg -

(b) Model code HERU 90 T -

(c) SEC value -26.4 kWh/m2

  SEC class B -

(d) Declared type RVU / BVU -

(e) Type of drive Multi-speed drive -

(f) Type of heat recovery Regenerative -

(g) Thermal efficiency 85% %

(h) Max. flow rate (@100Pa) 333 m3/h

(i) Power at max. flow rate 252 kW

(j) Sound power level 44 dB LwA

(k) Reference flow rate 0.071 m3/s

(l) Reference pressure
difference 50 Pa

(m) SPI 0.73 W/(m3/h)

(n) Type of control Central demand
control -

(o) External (internal) leakage
rate 1.18 (2.58) %

(p) Mixing rate N/A -

(q) Visual filter warning On label -

(r) Instruction supply/exhaust
grilles N/A -

(s) Disassembly instructions www.ostberg.com -

(t) Airflow sensitivity N/A -

(u) Air tightness N/A m/s

(v) AEC 1846 kWh

(w) AHS average 4519 kWh

  AHS warm 2043 kWh

  AHS cold 8840 kWh

http://www.ostberg.com
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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WYMIARY
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AKCESORIA

Akcesoria elektryczne

RH Czujnik
pokojowy

CO2 Czujnik
pokojowy

Czujnik pokojowy HERU
62/70/90/95/100 T,
Zestaw nagrzewnicy
wodnej

Zestaw kontrolny Pilot

Pilot z Modbus Tablica
rozdzielcza

Anteny Przdłużacz anteny Czujnik kanałowy Silnik
przepustnicy

Przekaźnik
kontroli pompy

Akcesoria mechaniczne

Zestaw filtrów F7
HERU 62/65//90/95
T

LDC 125 Zewnętrzna
czerpnia ścienna
160

Okap kuchenny HERU


