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HERU 1600 S EC

 

HERU®1600 S EC

Model kompaktowy z bocznym podłączeniem.●

Zaprojektowany specjalnie do nawiewu i usuwania  powietrza z odzyskiem●

ciepła (FTX).
Przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, biur i innych●

pomieszczeń z restrykcyjnymi wymaganiami.
Wysoki odzysk ciepła 86% , niskie zużycie energii (SFP), niski poziomom●

hałasu, wysoka niezawodność oraz czyste powietrze w pomieszczeniach.
Unikalna konstrukcja minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych.●

Istnieje możliwość zamówienia jednostki z zintegrowaną automatyką Simens●

Climatix (CX) lub może być dostarczone bez automatyki (ET).
Jest wyposażona w gniazda komunikacyjne protokołu Modbus (RS485).●

Przepływ powietrza odbywa się za pomocą dwóch cichych antywibracyjnych●

wentylatorów z silnikami EC i wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu.
Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy i są łatwe w demontażu●

celem czyszczenia.
Aluminiowy wymiennik obrotowy z regulowaną prędkością oraz z regulowaną●

piastą i szczotkami czyszczącymi. Rotor może być wyjęty celem czyszczenia.
Filtry głęboko plisowane klasy F7 zarówno w sekcji nawiewu jak i wywiewu w●

standardzie. Filtr można łatwo wymienić.
Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.●

Model z możliwością podłączenia nagrzewnicy elektrycznej.●

Jest zbudowana z aluminiowej stali ocynkowanej i zaizolowana.●

Przeznaczona do pomieszczeń zarówno ogrzewanych jak i nieogrzewanych.●

Dostępna jest wersja prawostronna i lewostronna.●

UWAGA! Produkty HERU są objęte gwarancją pod warunkiem, że używane
wyposażenie/akcesoria  np. filtry, są wyłącznie dostarczane  przez firmę
OSTBERG.
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WYKRESY

Work Point

Wydatek
(m³/h)
5744

Ciśnienie
statyczne (Pa)

574

Moc (W)
5087

Prędkość
(r.p.m.)
2098

Prąd
(A)
7.79

Wydajność (%)
84

SFP (kW/m3/s)
3.19

Napięcie (V)
10
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DANE AKUSTYCZNE

Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 Nawiewu Lw dB(A) 71 47 64 62 60 65 66 57 49

 Wywiewu Lw dB(A) 57 43 56 49 43 44 39 27 15

 Otoczenia Lw dB(A) 68 48 68 54 48 47 47 44 34

 Otoczenia Lp dB (A) 3m 61 41 61 47 41 40 40 37 27

Work Point

Wydatek
(m³/h)
5744

Ciśnienie
statyczne (Pa)

574

Moc (W)
5087

Prędkość
(r.p.m.)
2098

Prąd
(A)
7.79

Wydajność (%)
84

SFP (kW/m3/s)
3.19

Napięcie (V)
10
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DANE TECHNICZNE

HERU 1600 S EC CXLW 400V
997080152

HERU 1600 S EC CXRW 400V
997080154

HERU 1600 S EC CXLE 400V 12k6W
997080230

HERU 1600 S EC CXRE 400V 12k6W
997080234

HERU 1600 S EC CXLE 400V 19k8W
997080231

HERU 1600 S EC CXRE 400V 19k8W
997080235

Parameter Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit

Napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Faza 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Moc 5190 W 5190 W 17790 W 17790 W 24990 W 24990 W
Moc, wentylatory 5090 W 5090 W 5090 W 5090 W 5090 W 5090 W
Moc nagrzewnica - W - W 12600 W 12600 W 19800 W 19800 W
Prąd 8.1 A 8.1 A 26.3 A 26.3 A 36.7 A 36.7 A
Prąd, wentylator 7.8 A 7.8 A 7.8 A 7.8 A 7.8 A 7.8 A
Prąd nagrzewnica - A - A 18.2 A 18.2 A 28.6 A 28.6 A
Prędkość 2120 r.p.m. 2120 r.p.m. 2120 r.p.m. 2120 r.p.m. 2120 r.p.m. 2120 r.p.m.
Poziom ciśnienia akustycznego w
odl. 3 m 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)

Waga 565 kg 565 kg 570 kg 570 kg 570 kg 570 kg
Klasa ochrony, silnik 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP
Przyłącza kanałów 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm
Maks. Wydatek 8064 m³/h 8064 m³/h 8064 m³/h 8064 m³/h 8064 m³/h 8064 m³/h
Maks. Ciśnienie 1232 Pa 1232 Pa 1232 Pa 1232 Pa 1232 Pa 1232 Pa
Zakres napięcia 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V
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ECODESIGN

Parameter Value Unit

(a) Manufacturer Östberg -

(b) Model code HERU 1600 S EC -

(c) Declared type NRVU / BVU -

(d) Type of drive Variable speed
drive -

(e) Type of HRS Other -

(f) Thermal efficiency 85% %

(g) Nominal flow rate 1.211 m3/s

(h) Effective power input 5.066 kW

(i) SFP int 443 W/(m3/s)

(j) Face velocity 2.4 m/s

(k) Nominal external pressure 867 Pa

(l) Internal pressure drop 103 Pa

(n) Static efficiency 61.3 %

(o) External (internal) leakage
rate 0.29 (4) %

(p) Filter classification 88.2 %

(q) Visual filter warning See service plan -

(r) Sound power level 72 dB LwA

(s) Disassembly instructions www.ostberg.com -

http://www.ostberg.com
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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WYMIARY
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AKCESORIA

Akcesoria elektryczne

Bocznica HERU® ≥
400 T/S

U-pipe filtra HERU
≥ 400 T/S

Przepływomierz HERU
≥ 400 T/S.

Przepustnicy Odwadniacz Siłownik zaworu

Akcesoria mechaniczne

Regulowane nóżki Mata Novibra Tłumik HERU ≥ 400
T/S
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HERU 2400 S EC

 

HERU®2400 S EC

Model kompaktowy z bocznym podłączeniem.●

Zaprojektowany specjalnie do nawiewu i usuwania  powietrza z odzyskiem●

ciepła (FTX).
Przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych, biur i innych●

pomieszczeń z restrykcyjnymi wymaganiami.
Wysoki odzysk ciepła 86% , niskie zużycie energii (SFP), niski poziomom●

hałasu, wysoka niezawodność oraz czyste powietrze w pomieszczeniach.
Unikalna konstrukcja minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych.●

Istnieje możliwość zamówienia jednostki z zintegrowaną automatyką Simens●

Climatix (CX) lub może być dostarczone bez automatyki (ET).
Jest wyposażona w gniazda komunikacyjne protokołu Modbus (RS485).●

Przepływ powietrza odbywa się za pomocą dwóch cichych antywibracyjnych●

wentylatorów z silnikami EC i wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu.
Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy i są łatwe w demontażu●

celem czyszczenia.
Aluminiowy wymiennik obrotowy z regulowaną prędkością oraz z regulowaną●

piastą i szczotkami czyszczącymi. Rotor może być wyjęty celem czyszczenia.
Filtry głęboko plisowane klasy F7 zarówno w sekcji nawiewu jak i wywiewu w●

standardzie. Filtr można łatwo wymienić.
Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.●

Model z możliwością podłączenia nagrzewnicy elektrycznej.●

Jest zbudowana z aluminiowej stali ocynkowanej i zaizolowana.●

Przeznaczona do pomieszczeń zarówno ogrzewanych jak i nieogrzewanych.●

Dostępna jest wersja prawostronna i lewostronna.●

UWAGA! Produkty HERU są objęte gwarancją pod warunkiem, że używane
wyposażenie/akcesoria  np. filtry, są wyłącznie dostarczane  przez firmę
OSTBERG.
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WYKRESY

Work Point

Wydatek
(m³/h)
3247

Ciśnienie
statyczne (Pa)

293

Moc (W)
1449

Prędkość
(r.p.m.)
1324

Prąd
(A)
2.32

Wydajność (%)
86

SFP (kW/m3/s)
1.61

Napięcie (V)
6
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DANE AKUSTYCZNE

Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 Nawiewu Lw dB(A) 74 50 67 64 64 70 67 63 56

 Wywiewu Lw dB(A) 62 48 61 53 50 50 44 35 24

 Otoczenia Lw dB(A) 63 49 62 53 50 49 45 44 31

 Otoczenia Lp dB (A) 3m 56 42 55 46 43 42 38 37 24

Work Point

Wydatek
(m³/h)
3247

Ciśnienie
statyczne (Pa)

293

Moc (W)
1449

Prędkość
(r.p.m.)
1324

Prąd
(A)
2.32

Wydajność (%)
86

SFP (kW/m3/s)
1.61

Napięcie (V)
6
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DANE TECHNICZNE

HERU 2400 S EC CX LW 400V
997080240

HERU 2400 S EC CX RW 400V
997080242

HERU 2400 S EC CX LE 400V 12,6kW
997080244

HERU 2400 S EC CX RE 400V 12,6kW
997080248

HERU 2400 S EC CX LE 400V 19,8kW
997080245

HERU 2400 S EC CX RE 400V 19,8kW
997080249

Parameter Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit

Napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Faza 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Moc 7140 W 7140 W 19740 W 19740 W 26940 W 26940 W
Moc, wentylatory 7040 W 7040 W 7040 W 7040 W 7040 W 7040 W
Moc nagrzewnica 0 W 0 W 12600 W 12600 W 19800 W 19800 W
Prąd 10.8 A 10.8 A 42.3 A 42.3 A 60.3 A 60.3 A
Prąd, wentylator 10.7 A 10.7 A 10.7 A 10.7 A 10.7 A 10.7 A
Prąd nagrzewnica 0 A 0 A 31.5 A 31.5 A 49.5 A 49.5 A
Prędkość 2260 r.p.m. 2260 r.p.m. 2260 r.p.m. 2260 r.p.m. 2260 r.p.m. 2260 r.p.m.
Poziom ciśnienia akustycznego w
odl. 3 m 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)

Waga 585 kg 585 kg 590 kg 590 kg 590 kg 590 kg
Klasa ochrony, silnik 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP
Przyłącza kanałów 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm
Maks. Wydatek 9364 m³/h 9364 m³/h 9364 m³/h 9364 m³/h 9364 m³/h 9364 m³/h
Maks. Ciśnienie 1447 Pa 1447 Pa 1447 Pa 1447 Pa 1447 Pa 1447 Pa
Zakres napięcia 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V 380-415 V
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ECODESIGN

Parameter Value Unit

(a) Manufacturer Östberg -

(b) Model code HERU 2400 S EC -

(c) Declared type NRVU / BVU -

(d) Type of drive Variable speed
drive -

(e) Type of HRS Other -

(f) Thermal efficiency 85% %

(g) Nominal flow rate 1.407 m3/s

(h) Effective power input 6.606 kW

(i) SFP int 833 W/(m3/s)

(j) Face velocity 2.8 m/s

(k) Nominal external pressure 1054 Pa

(l) Internal pressure drop 227 Pa

(n) Static efficiency 64.2 %

(o) External (internal) leakage
rate 0.25 (4) %

(p) Filter classification 88.2 %

(q) Visual filter warning See service plan -

(r) Sound power level 75 dB LwA

(s) Disassembly instructions www.ostberg.com -

http://www.ostberg.com
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
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WYMIARY
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AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne

Filtr F7 HERU
1600/2400 S

Tłumik HERU ≥ 400
T/S

Regulowane nóżki Mata Novibra

Akcesoria elektryczne

System kotrolny Chłodnicy HERU ≥
400 T/S

Bocznica HERU® ≥
400 T/S

U-pipe filtra HERU
≥ 400 T/S

Przepływomierz HERU
≥ 400 T/S.

Przepustnicy

Odwadniacz Siłownik zaworu


