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TKC

Wentylator dachowy z przylaczem okragtym TKC.

Poziomy nawiew.

Udokumentowane parametry i niezawodno$¢.

Operacyjne zaréwno w 50 i 60 Hz.

Wirnik z topatkami pochylonymi do tylu.

Zewngtrzny silnik wirnika posiada bezobstugowe tozyska.

Zintegrowane zapezpieczenie silnika.

Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.

Do regulacji predkosci stuzy transformator lub podiaczony do urzadzenia
zewnetrzny regulator predkosci.

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali, obudowa pomalowana
powloka poliestrowg na czarno jako standard.

Mechanizm Swing out dla ulatwienia czyszczenia i obstugi serwisowej.
Najtatwiejsza metoda montazu wentylatora dachowego do przejscia dachowego
TG dla TKC.

Wentylator spelnia wymogi dyrektywy $rodowiskowej M2.

Aby zachowa¢ zgodno$¢ z regulacja ErP 2018, nalezy uzyé regulatora
predkosci zgodnego z lokalnymi przepisami.
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DANE AKUSTYCZNE
N Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
- B viotovego LwA dB(A) 72 50 62 68 67 64 59 53 41
| | B oiocsenia Lv dB(A) 72 43 48 63 66 67 65 60 48

N B 0ioczenia 1p dB (A) 3m 65 36 41 56 59 60 58 53 41

100

50

External static pressure (Pa)

100 200 300 400 500 600 700 800
Air Flow (m¥h)

Work Point

PRODUCT: TKC 400 B ARTICLE NR: 7200045, 7200062, 7200096 DATE: 10 May 2018 3
GENERATED BY OSTBERG PRODUCT SELECTOR @ WWW. OSTBERG. COM



energy

OSTBERG Q efficient

ventilation

g www. ostberg. com

DANE TECHNICZNE

TKC 400 B Czarny TKC 400 B Czarny z wtyczka TKC 400 B Czerwony z wtyczka
7200045 7200062 7200096
Parameter Value Unit Value Unit Value Unit
Faza 1 - 1 - 1 -
opcjonalna czgstotliwosé 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Prad 0.52 A 0.52 A 0.52 A

Maks. temperatura transportowane

. 80 @ 80
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Maks. temp. powietrza przy
kontrolowanym

Poziom cis$nienia akustycznego w
odl. 3 m

Waga
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Klasa ochrony, silnik 44

—
o

44

—
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Klasa izolacji obudowy, silnik

Kondensator 4 HF 4 HF 4 HF
Maks. Cisnienie 420 Pa 420 Pa 420 Pa

Zakres napiecia
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ECODESIGN
Parameter Value Unit
(a) Manufacturer Ostberg =
(b) Model code TKC 400 B =
(c) SEC value -25. 58 kWh/m"
SEC class C -
(d) Declared type RVU / UVU =

(e) Type of drive Multi-speed drive

(accessory)
(f) Type of heat recovery N/A =
(g) Thermal efficiency N/A %
(h) Max. flow rate (@100Pa) 606 m'/h
(i) Power at max. flow rate 113 W
(j) Sound power level 72 dB LwA
(k) Reference flow rate 0.184 m’/s
0 e e g :
(m) SPI 0.17 W/ (n'/h)

Local demand

T f trol
(n) Type of contro control (accessory)

(o) External (internal) leakage

0.0 (N/A) %
rate
(p) Mixing rate N/A =
(q) Visual filter warning N/A =

(r) Instruction supply/exhaust See manual 5

grilles
(s) Disassembly instructions www. ostberg. com =
(t) Airflow sensitivity N/A =
(u) Air tightness N/A m/s
(v) AEC 317 kWh
(w) AHS average 3018 kWh
AHS warm 1365 kWh
AHS cold 5904 kWh
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SCHEMAT POLACZEN

@:ﬂm Motor

@-Fﬂnmm
@-nnmm

@ = Rotor Motor
o- Tallow/Green
°= Black
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WYMIARY

& 449

Max swing-out = 533 mm

|

@ 207 Inlet cone
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AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne

<Ry L Q%;
Roof curb TGO Roof curb TGU Tranéformer
controller VRTE C

Akcesoria elektryczne

/ f -'J
% o
Transformer Speed controller Local Demand
controller VRDE VRS 1.0 Controller Kit
1.5
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