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TKV/TKH

« Wentylator dachowy z kwadratowym przylaczem.

. Pionowy /TKV/ lub poziomy /TKH/ wylot.

- Udokumentowane parametry i niezawodno$¢.

. Wirnik z topatkami pochylonymi do tylu.

- Zewngtrzny silnik wirnika posiada bezobstugowe tozyska.

. Zintegrowane zapezpieczenie silnika.

. Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.

« Do regulacji predko$ci stuzy transformator lub podlaczony do urzadzenia
zewnetrzny regulator predkosci.

- Obudowa wentylatora jest zbudowana ze stali ocynkowanej, pomalowane j
powlokg poliestrowg. Powloka malarska spelnia wymogi dyrektywy
srodowiskowej M3 na korozj¢ klasy C4.

« Mechanizm Swing out dla ulatwienia czyszczenia i obstugi serwisowej.

- Najprostszg metoda montazu wentylatora dachowego” jest przy zastosowaniu
przej$cia dachowego TFU.
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DANE TECHNICZNE

TRV 560 C3 ExP Czarny TRV 560 C3 EcP Galv. TKV 560 C3 ErP Czarny C4 TKH 560 C3 ExP Czarny TKH 560 C3 EcP Galv. TXH 660 C3 ErP Czarny C4
7351073 7351083 7351083 7351183 7351163 7351203
Paraneter Value Unit. Value Unit Value Tnit Value Unit. Value Unit Value Tnit
Napiceie 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v
Faza 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Crgstotlivosé 50 He 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 iz 50 Hz
Yoc 435 W 435 W 135 W 135 W 435 W 135 W
Prad 0.8 A 0.8 A 0.8 A 0.8 A 0.8 A 0.8 A
Prad podezas pracy z regulatoren 0.83 A 0.83 A 0.83 A 0.83 A 0.83 A 0.83 A
Predkosé 1320 r.p.m. 1320 r.p.m 1320 r.p.m. 1320 r.p.m 1320 r.p.m 1320 r.p.m.
):::i‘::lperatura transportowane ¢, oc 60 o e 60 o c 60 oc 60 o 60 o
:Z;‘"Z‘ ;‘5"’”"“ akustyeznego v |gg dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)
Waga 28.1 kg 28.1 kg 28.1 kg 23.7 kg 23.7 kg 23.7 kg
Klasa ochrony, silnik 54 i 54 1 54 P 54 » 51 1P 514 1
Klasa izolacji obudowy, silnik F F F F F ¥
Kondensator - WE - WE - WE - WE - WE - WE
Maks. Wydatok 4180 w /h 4180 w/h 4180 w /h 5058 w /h 5058 w/h 5058 w /h
Maks. Cisnienic 443 Pa 443 Pa 443 Pa 443 Pa 443 Pa 443 Pa
Zakres napigeia 380-415 v 380-415 v 380-415 v 380-415 v 380-415 v 380-415 v
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ECODESIGN
Parameter Value Unit
(a) Manufacturer Ostberg =
(b) Model code TKV/TKH 560 C3 ErP -
(¢) Declared type NRVU / UVU =

() Type of drive Multi-speed drive

(accessory)

(e) Type of HRS N/A =

(f) Thermal efficiency N/A %

(g) Nominal flow rate 0. 696 m'/s

(h) Effective power input 0. 435 kW

(i) SFP int N/A W/ (n'/s)
(j) Face velocity 8.9 m/s

(k) Nominal external pressure 261 Pa

(1) Internal pressure drop N/A Pa

(n) Static efficiency 47.7 %
1Ez?ceExternal (internal) leakage N/A %

(p) Filter classification N/A %

(q) Visual filter warning N/A =

(r) Sound power level N/A dB LwA
(s) Disassembly instructions www. ostberg. com =
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SCHEMAT POLACZEN
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AKCESORIA

Akcesoria mechaniczne

e ) .-
Y
TFU 560 Plyta polaczeniowa Przepustnica
TFU 560 zamykajaca TFU 560
Akcesoria elektryczne
8" ' [ 2]
Transformer Transformer
controller VRTT 1 controller VRDT 2
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